Данные настройки предназначены для модели модема ZTE MF 667 с ОС MAC 10.11 El Capitan.

1. Переходим Системные настройки → Сеть
2. Если вы видите в этом списке ваш USB модем, то переходим к пункту 5.
Если нет, то выбираем знак "+" как на рисунке.
[image: http://i.stack.imgur.com/PZet6.png]
3. В разделе Interface  выберите ZTE модем, ниже имя Service Name  укажите : ZTEUSBModem
[image: http://i.stack.imgur.com/d5Owr.png]










После из списка выберите созданный ZTE модем и настройте параметры дозвона *99#
[image: http://i.stack.imgur.com/wjUHS.png]
4. В разделе параметры  Vendor выберите: Generic и  Model: GPRS(GSM/3G)
APN: internet
[image: http://i.stack.imgur.com/IGnMm.png]
5. [bookmark: _GoBack]После сохраняем кнопкой ОК, и пробуем подключиться.
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Select the interface and enter a name for the new service.

Interface: ZTEUSBModem

Service Name: ZTEUSBModem|





image3.png
ZTEUSBModem
Not Connected \.

Status: Not Connected

Wi- =
® o -

° Bluetooth PAN
Not Connected

Configuration: Default

elephone Number: #99*

Account Name:

Password:
Connect
— g Show modem status in menu bar
Assist me...




image4.png
C@®0 <

Network

o

ZTEUSBModem

DNS WINS Proxies PPP

Vendor:

Generic

Model: GPRS (GSM/3G)

Cancel OK





